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Accessori

COPPIA PARALLELE MAGNETICHE

Materiale
Acciaio UNI C45 con riporto in acciaio temprato  Acciaio UNI C45 con riporto 
in acciaio temprato

Caratteristiche

Predisposte per montaggio su morse serie modulare modello MAP/78-N, MOM/74-N, MIR/75-N,MRA/87-N, MU/90, 
MUC/91 e MUC/91D e morsedella serie MVC 200/1V.

Mediante il rapido sistema di aggancio alle ganasce piane standard montate sulle morse della serie modulare, 
consentono l?appoggio dei pezzi da lavorare ad una determinata altezza dal piano morsa, garantendo precisione e ri
petibilità di posizionamento. 

Costruite in acciaio, con zona di appoggio pezzo cilindrica temprata, ed accuratamente rettificate in altezza, sono 
disponibili in diverse misure, fornibili come singola coppia e anche nella confezione completa in apposito contenitore.
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DATI DIMENSIONALI

TIPO CODICE A B C ***

150 L=147 03 49 147 500 5 3 50 5 3 Previsto

150 L=147 03 49 147 500 3 3 50 3 1.5 Previsto

150 L=147 03 49 147 475 5 3 47.5 5 3 Previsto

150 L=147 03 49 147 475 3 3 47.5 3 1.5 Previsto

150 L=147 03 49 147 450 5 3 45 5 3 Previsto

150 L=147 03 49 147 400 5 3 40 5 3 Previsto

150 L=147 03 49 147 350 3 3 35 3 3 Non previsto

150 L=147 03 49 147 300 3 3 30 3 3 Non previsto

150 L=147 03 49 147 250 3 3 25 3 3 Non previsto

150 L=147 03 49 147 200 3 3 20 3 3 Non previsto

190 L=187 03 49 187 625 5 3 62.5 5 3 Previsto

190 L=187 03 49 187 625 3 3 62.5 3 1.5 Previsto

190 L=187 03 49 187 600 5 3 60 5 3 Previsto

190 L=187 03 49 187 600 3 3 60 3 1.5 Previsto

190 L=187 03 49 187 575 5 3 57.5 5 3 Previsto

190 L=187 03 49 187 550 5 3 55 5 3 Previsto

190 L=187 03 49 187 500 5 3 50 5 3 Previsto

190 L=187 03 49 187 450 5 3 45 5 3 Previsto

190 L=187 03 49 187 400 5 3 40 5 3 Previsto

190 L=187 03 49 187 350 3 3 35 3 3 Non previsto

190 L=187 03 49 187 300 3 3 30 3 3 Non previsto

190 L=187 03 49 187 250 3 3 25 3 3 Non previsto

190 L=187 03 49 187 200 3 3 20 3 3 Non previsto

Set completo tipo 150 30 09 7015 4

Set completo tipo 190 30 09 7019 4




